
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 

Feuille structurée en PEHD. Résistance à la compression élevée grâce à un grand nombre d’alvéoles. La feuille 
structurée convient tout particulièrement comme protection des murs de fondations ; étanchement intérieur des 
caves, des sols et des garages souterrains. 
 
 

 

Dime nsions  du roule a u 

La rge ur (m) Longue ur (m) roule a ux / pa le tte  

0.5 20 48 / 480 m² 

1.00 20 24 / 480 m² 

1.50 20 12 / 360 m² 

2.00 20 12 / 480 m² 

2.50 20 12 / 600 m² 

3.00 20 28 / 1680² 
 

Ca ra cté ris tique s  Norme  d’e ssa i Unité  Va le urs  

Matière première   HDPE 

Couleur   Marron 

Masse liée à la surface EN ISO 12127 g/m2 500 

Hauteur des excroissances   mm 8 

Résistance à la compression EN ISO 25619-2 kPa 250 

Volume d’air entre les alvéoles  l/m² 5.30 

Résistance à la traction MD EN ISO 10319 kPa 7.2 

Résistance à la traction CMD EN ISO 10319 kPa 6.2 

Allongement maximal en traction EN ISO 10319 % 30 

Capacité d’évacuation de l’eau EN ISO 12958 l/(ms) 2.5 

Résistance à l’osication EN ISO 13438  Réussie 

Résistance à la température  °C -40 - +80 

Fiche  te chnique  
 

Propriétés physiologiques : eau potable sans risque, résistante aux produits chimiques, résistante à la pourriture et aux racines, résistante 
aux attaques fongiques et bactériennes. 
 
Die obigen Daten beziehen sich auf einen gemessenen Durchschnittswert in der aktuellen Produktion. Wir behalten uns das Recht vor, die 
Leistung ohne vorherige Ankündigung zu ändern, abhängig von der Entwicklung unserer Technologie, dem Wissen und unserer Erfahrung. 
Wir übernehmen keine Verantwortung für die Verwendung der oben genannten Produkte und Informationen. 
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Stra te x Alvé ole  8  mm 250  kPa  
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