
 

Beschreibung 
 
Multifunktionale Asphaltarmierung für bituminöse Fahrbahnen, 
GlasPatch® besteht aus  
- einem Glasfasergitter mit Polymerharzbeschichtung für die  
Verstärkungs-/ Anti-Riss-Funktion und einem Geovliesstoff 
- eine bituminöse Membrane mit hoher Selbstklebekraft zur Abdichtung  
und zur kalten Verklebung auf der vorhandenen Asphaltstruktur 
 
BESCHREIBENDE EIGENSCHAFTEN EINHEITEN WERTPAPIERE 
Gitterdicke bei 2 kPa EN ISO 9863-1 mm 1,4 
Gesamtdicke bei 2 kPa EN ISO 9863-1 mm 2,4 
Flächengewicht Geogitter EN ISO 9864 g/m2 373 
Flächengewicht Geovlies EN ISO 9864 g/m2 17 
Flächengewicht  
bituminöse Dichtungsmembrane 

EN ISO 9864 g/m2 1100 

Flächenbezogene Masse EN ISO 9864 g/m2 1490 
Maschenweite des Gitters  mm x mm 40x40 cm 
Schmelzpunkt der 
Gitterbeschichtung  

 °C 200 

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN 
Zugfestigkeit MD / CMD  EN ISO 10319 kN/m 100 / 100 
Höchstzugkraftdehnung MD / CMD EN ISO 10319 % < 3 / <3 
Kraft bei 1% Dehnung MD / CMD EN ISO 10319 kN/m 40 / 40 
Kraft bei 2% Dehnung MD / CMD EN ISO 10319 kN/m 80 / 80 
 

Das verwendete Harz wurde speziell entwickelt, um das Fiberglas während des Einbaus und der Lebensdauer des Belags vor 
mechanischen Einwirkungen zu schützen 
 

Abmessungen der Rolle 
 

Breite (m) Länge (m) Fläche (m²) Gewicht (kg) 
1 16 16 24 

 

Verpackung: Rollen einzeln verpackt / einzeln erhältlich 
 

Einsatz: auf glatten oder gefrästen Belagsoberflächen, bituminöser Belag oder hydraulischer Beton 
 

Anwendungsbedingungen: 
- Temperatur der Installationsoberfläche: mindestens 10° C 
- Verklebung von GlasPatch mit Bitumenemulsion, lösemittelhaltige Bindemittel sind zu vermeiden 
- Ausbrüche und Schlaglöcher in der zu behandelnden Belagsoberfläche mit Mischgut füllen 
- Anwendung auf staubfreien, gereinigten, trockenen und ebenen Belagsflächen, grössere Risse mit Bitumen vergiessen 
 

Installation: 

1. STRATEX GlasPatch® auf Belagsoberfläche ausrollen, indem Sie an der Schutzfolie ziehen.  
2. Mindestüberlappung in Längsrichtung von 5 cm und Querrichtung von 10 cm vorsehen 
3. Mit einer Reifenwalze anwalzen 
4. - Asphaltbelag einbauen mit mindestens 4 cm Stärke über die gesamte Breite 
 

Die obigen Daten beziehen sich auf einen Durchschnitt der in der laufenden Produktion gemessenen Werte. Wir behalten uns das Recht vor, diese 
Leistungen ohne Vorankündigung zu ändern, basierend auf der Entwicklung unserer Technologie, unseres Wissens und unserer Erfahrung. Bitte 
wenden Sie sich an unsere Verkaufsabteilung, um zu überprüfen, ob Sie über die aktuelle Version des Datenblatts verfügen. Wir übernehmen keine 
Verantwortung für die Nutzung des Produkts und der oben genannten Informationen.  
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Stratex GlasPatch®   
Wirkungsvolle Lösung gegen Asphaltrisse, 
selbstklebende Asphaltarmierung 
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