
 

La Dalle gazon ou grille de stabilisation du gravier est utilisée pour sols le long des voies de circulation nécessitant un revêtement 
uniforme, stable et naturellement perméable.  
Utilisation :  

 Parkings en gazon ou en gravier de logements résidentiels et d’hôtels 
 Voies d'accès et chemins de pompiers 
 Revêtement de talus et stabilisation des berges d’étangs 
 Terrains de camping et parcours de golf 
 Voies de tramway 
 Voies piétonnes et pistes cyclables 
 Aménagements verts dans les parcs, 
 jardins et projets résidentiels 
 Espaces de sport en plein air 
 Allées de garage, allées de jardin et drainage périphérique des habitations 
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Fiche technique 

 
 
 

CARATERISTIQUES UNITES VALEURS Tolérance 

Matériau 
 HDPE/PE 

100 % recyclé 
 

Couleur   vert (olive), noir  
Epaisseur de paroi mm 5 ± 1,5 
Hauteur  mm 39 ± 1,5 
Longueur et largeur avec crochets mm 490 x 490  ± 3 % 
Longueur et largeur sans crochets mm 468 x 468  ± 3 % 
Poids  Kg 0,99 ± 0,1 
Résistance à la compression MPa  ≥ 1,2  
Charge statistique  KN 70  
Capacité de charge ( en fonction du 
remplissage)  

T/m2 jusqu’à 400  

Superficie végétalisable % 96  
Nombre de pièces /m2   4,56  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les informations contenues dans cette fiche technique sont les informations les plus connues au moment de la publication. Le document peut 
être modifié pour tenir compte de nouveaux développements et de nouvelles conclusions. La même réserve s'applique aux caractéristiques 
des produits décrits. Aucune responsabilité n'est assumée pour les résultats obtenus grâce à l'utilisation des produits et des informations. 


