
 

Die Stratex PEHD-Folie 0.6 mm besteht aus hochdichtem Polyethylen und zeichnet sich durch hervorragende chemische 
Beständigkeit und Langlebigkeit aus. Sie eignet sich für verschiedene Anwendungen, beispielsweise als Wurzelsperre, zur 
Bauwerksabdichtung und zum Radonschutz sowie unter wasserdurchlässigen Belägen. 
Die Stratex PEHD-Folie 0,6 mm eignet sich als mechanische Wurzelsperre und ist beständig gegen das Eindringen von 
Wurzeln verschiedener Pflanzenarten. Dazu gehören unter anderem Wiesengräser, Efeu, sowie bodenkriechende Pflanzen, 
Nutzpflanzen und Wasserpflanzen. Bei fachgerechter und vollständig geschlossener Verlegung kann sie die Ausbreitung der 
Wurzeln in angrenzende Bereiche begrenzen. 
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Die oben genannten Angaben beziehen sich auf Durchschnittswerte, die im laufenden Produktionsbetrieb gemessen wurden. Wir behalten uns das Recht vor, 
diese Leistungsdaten ohne vorherige Ankündigung entsprechend der Weiterentwicklung unserer Technologie, unseres Wissens und unserer Erfahrung zu 
ändern. Bitte wenden Sie sich an unseren Vertrieb, um sicherzustellen, dass Sie über die aktuelle Version des Datenblatts verfügen. Wir übernehmen keine 
Haftung für die Verwendung des Produkts und der oben genannten Informationen. 
 

EIGENSCHAFTEN  EINHEITEN WERTE 
Material - - PEHD 
Oberfläche - - G/G (glatt / glatt) 
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN  
Nenndicke 
Mindestdicke EN 1849-2 mm 0,6 

0,54 
Dichte EN ISO 1183 g/cm³ ≥ 0,942 
Flächenmasse EN 1849-2 g/m² 565 
HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN 
Wasserdichtigkeit bei 60 kPa EN 1928  konform 
Wasserdampfdurchlässigkeit 
(Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ) EN 1931  350 000 

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN 
Belastbarkeit 
gegen statische Belastungen EN 12730 - ohne Bruch bei 20 kg 

Zugfestigkeit 
EN 12311-2 

N/50mm 500 
Dehnung % ≥ 400 
Weiterreissfestigkeit EN 12310-1 N 450 
Widerstand gegen stossartige Belastung EN 12691 mm 700 
Verbundfestigkeit EN 12317-2 N/50mm 400 (Schweissverbindung) 
HALTBARKEIT UND CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT 

Künstliche Alterung (längere Einwirkung hoher 
Temperaturen) 60 kPa 

EN 1296 
EN 1928 - konform 

Einwirkung von Chemikalien, 
einschliesslich Wasser 60 kPa 

EN 1847 
EN 1928 - konform 

Bitumenbelastung 60 kPa EN 1548 
EN 1928 - konform 

Brandverhalten EN 13501-1 - E 
Radon-Diffusionskoeffizient ISO/TS 11665-13:2017 m²/s 3,3 × 10⁻¹² 
Radonwiderstand bei Nenndicke 
Radonwiderstand bei Mindestdicke ČSN 73 0601:2019 Ms/m 189 

169 
WEITERE EIGENSCHAFTEN 
Wurzelbeständigkeit CEN/TS 14416  konform 

Standardabmessungen der Rollen 
Breite (m) Länge (m) Fläche (m²) Gewicht (kg) 

5,1  100 510 288 


