
 

StratexLine Geo EPDM ist eine einlagige, vollständig vulkanisierte Geomembran aus synthetischem EPDM-Kautschuk. Sie wird in 
grossformatigen Bahnen hergestellt. 
StratexLine Geo EPDM vereint hohe Dehnbarkeit und Zugfestigkeit mit dauerhafter Flexibilität bei niedrigen Temperaturen bis 
−45 °C. Sie zeichnet sich durch hervorragende Beständigkeit gegenüber saurem Regen, Beständigkeit gegen hydrostatischen 
Druck sowie eine hervorragende UV- und Ozonbeständigkeit aus und widersteht schlagartigen Temperaturveränderungen bis 
130 °C. Dank ihrer Elastizität von über 300 % kann sie Bewegungen des Untergrunds und Temperaturschwankungen zuverlässig 
aufnehmen. Zudem lässt sie sich ohne Beschädigung falten und einfach verlegen. Je nach Abmessung der gewählten Bahn, 
können Abdichtungsflächen nahtlos ausgeführt werden (bis zu 930 m²). Zusätzlich erforderliche Baustellennähte werden mit 
einem geeigneten Nahtfügeband hergestellt. 

StratexLine Geo EPDM-Geomembran 
 
 
 

 
 
 
 
 

Technisches Datenblatt 

 

EIGENSCHAFTEN Prüfnorm EINHEITEN WERTE Toleranz  
Werkstoff - - EPDM  
Dicke EN 1849-2 mm 1,0 / 1,20 / 1,52 -5 %, +10 % 
Dichte EN 1849-2 g/cm³ 1,15 -5 %, +10 % 
Flächengewicht EN 1849-2 g/m² 1150 / 1380 / 1725 - 
Zugfestigkeit EN 12311-2 N/mm² ≥ 8 - 
Zugdehnung ohne Dehngrenze EN 12311-2 % ≥ 300 - 
Masshaltigkeit EN 1107-2 % ≤ 0,5 - 
Statische Durchstossfestigkeit CBR EN ISO 12236 kN ≥ 0,5 - 
Wasserdurchlässigkeit 
(Flüssigkeitsdichtheit) 

EN 14150 m³/m²·d 4 ×10⁻⁶ - 

Biegsamkeit bei niedrigen 
Temperaturen EN 495-5 °C ≤ -45 - 

Haltbarkeit – Witterungsbeständigkeit 
(25 Jahre) EN 12224 - Bestanden - 

Haltbarkeit – Oxidation - - Bestanden - 
Widerstand gegen Durchwurzelung CEN/TS 14416 - Bestanden - 

 
 

Standardabmessungen der Rollen Breite Länge 

auf Anfrage von 3.05 m bis 15.25 m 
30.50 / 61.00 m  
oder Massanfertigung 

 

Vorbereitung: 
 Der Untergrund muss verdichtet, sauber, glatt und trocken sowie frei von Fetten, Ölen, Staub und spitzen Gegenständen 

sein. 
 Zwischen dem Boden und der Membran wird grundsätzlich ein Geotextil verlegt. 

Verlegung: 
 Lassen Sie die Membran vor der Verlegung 30 Minuten lang spannungsfrei liegen. 
 Verlegen Sie die Membran gemäss den technischen Vorschriften und Verlegeanweisungen. 
 Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Produkten auf Öl- oder Fettbasis, heissem Bitumen sowie weiteren Erdölderivaten. 

Lagerung: 
 Lagern Sie entfernt von Quellen für Perforationen und physische Schäden. Von Feuer und Zündquellen fernhalten. 
 Die Lagerfähigkeit ist unbegrenzt. 

 
 
 

Die oben genannten Angaben beziehen sich auf Durchschnittswerte, die im laufenden Produktionsbetrieb gemessen wurden. Wir behalten uns 
das Recht vor, diese Leistungsdaten ohne vorherige Ankündigung entsprechend der Weiterentwicklung unserer Technologie, unseres Wissens 
und unserer Erfahrung zu ändern. Wir übernehmen keine Haftung für die Verwendung des Produkts und der oben genannten Informationen. 
 


