
 

PE-Baufolie aus LDPE, transluzent. Die Baufolie weist gute mechanische Festigkeiten und ein leichtes Handling auf, ist eine 
Alternative zu transparenten Folien und ist nicht UV-stabil. Ihren vielseitigen Einsatz findet sie im Bau, Tiefbau, Gartenbau, 
Landschaftsbau und Industriegewerbe. Auch als temporären Sichtschutz oder Staubschutz bei Bauarbeiten im Innenbereich 
anwendbar. 
Die PE-Baufolie ist nicht UV-stabilisiert und daher vor direkter UV-Strahlung zu schützen. Dies gilt sowohl für die Lagerung und 
Verarbeitung als auch für die gesamte Nutzungsdauer. Für Schäden infolge von UV-Einwirkung wird keine Gewährleistung 
übernommen. 

PE-Baufolie transluzent 0,2 mm 
 
 
 

 
 
 
 
 

Technisches Datenblatt 

 
 
 

EIGENSCHAFTEN Prüfnorm EINHEITEN WERTE 
Material - - LDPE, recycelter Rohstoff 
Farbe - - transluzent 
Dicke  DIN 53370 mm 0.2 
Dichte  - g/m³ 0.92–0.93 
Gewicht - Kg/m² 0.184 
Schmelzindex DIN 53735 g/cm³ 0.25 – 0.40 (190 °C/2, 16 kg) 

Reissfestigkeit EN 12311-2 N/50 mm 
MD > 120 
CMD >120 

Reissdehnung EN 12311-2 % 
MD >400 

CMD >400 
Wasserdampfdurchlässigkeit -  nicht geprüft 
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl „my“ -  nicht geprüft 
Wasserdampfdiffusionsäquivalente 
Luftschichtdicke „sd-Wert“ 

-  nicht geprüft 
 
 
 
 

Standardabmessungen der Rollen 
Breite (m) Länge (m) Fläche (m²) Gewicht (kg) 
2 50 100 18.4 
4 50 200 36.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die oben genannten Angaben beziehen sich auf Durchschnittswerte, die im laufenden Produktionsbetrieb gemessen wurden. Wir behalten uns das Recht vor, 
diese Leistungsdaten ohne vorherige Ankündigung entsprechend der Weiterentwicklung unserer Technologie, unseres Wissens und unserer Erfahrung zu 
ändern. Bitte wenden Sie sich an unseren Vertrieb, um sicherzustellen, dass Sie über die aktuelle Version des Datenblatts verfügen. Wir übernehmen keine 
Haftung für die Verwendung des Produkts und der oben genannten Informationen. 
 


