
 

La piastra per prato o la griglia di stabilizzazione del ghiaietto è utilizzata per i suoli lungo le vie di circolazione che richiedono un 
rivestimento uniforme, stabile e naturalmente permeabile.  
Utilizzo :  

 Parcheggi in erba o ghiaia per abitazioni residenziali e hotel 
 Strade di accesso e percorsi antincendio 
 Rivestimento di scarpate e stabilizzazione delle rive degli stagni 
 Campeggi e campi da golf 
 Percorsi tramviarii 
 Percorsi pedonali e ciclabili 
 Aree verdi nei parchi, 
 giardini e progetti residenziali 
 Spazi sportivi all'aperto 
 Vialetti di garage, vialetti da giardino e drenaggio perimetrale delle abitazioni 
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Scheda tecnica 

 
 
 

CARATTERISTICHE UNITES VALORI Tolleranza 

Materiale 
 HDPE/PE 

100 % riciclato 
 

Colore   verde (oliva), nero  
Spessore della parete mm 5 ± 1,5 
Altezza  mm 39 ± 1,5 
Lunghezza e larghezza con ganci mm 490 x 490  ± 3 % 
Lunghezza e larghezza senza ganci mm 468 x 468  ± 3 % 
Peso  Kg 0,99 ± 0,1 
Resistenza alla compressione MPa  ≥ 1,2 MPa  
Carico statico  KN 70  
Capacità di carico (in funzione del 
riempimento)  

T/m2 fino a 400  

Superficie verde % 96  
Numero di pezzi/m2   4,56  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono le più conosciute al momento della pubblicazione. Il documento può essere 
modificato per tenere conto di nuovi sviluppi e nuove conclusioni. La stessa riserva si applica alle caratteristiche dei prodotti descritti. Non si 
assume alcuna responsabilità per i risultati ottenuti tramite l'utilizzo dei prodotti e delle informazioni. 


