STRATEX Protection ECO 400 2

i STRATEX

Fiche technique

Tissu non tissé lié mécaniquement en fibres de polyester a haute efficacité protectrice et faible poids propre.
Universellement applicable comme couche protectrice sur I'imperméabilisation du plastique et du bitume.

Propriétés:

. Haute efficacité protectrice associer a un faible poids

. Universellement applicable sur différents types d'étanchéité
. Manipulation facile et installation rapide

. Mécaniquement résilient et dimensionnellement stable

Propriétés mécaniques

Caractéristique Norme Unité Valeur Nominale Tolérance
Masse surfacique ENISO 9864 g/m? 4,00 -60
Epaisseur ENISO 9863-1 mm 2 kPa 2,00 -0,40
MD 3,30 -1,00
Résistance a la traction ENISO 10319 kN/m CMD 4,20 -1,30
MD 5o -20/+20
Allongement ENISO 10319 % CMD 65,00 -20/ +20
Poingonnement statique ENISO 12236 N 700 -200
Poingonnement dynamique ENISO 13433 mm 20,0 +5,0
Poingonnement pyramidal sur support EN 14574 N 150 -30
Ouverture de filtration caractéristique - Ogo ENISO 12956 pm 65 -30/+30
Perméabilité normalement au plan ENISO 11058 m/s 0.046 -0,017
Capacité de débit dans le plan ENISO 12958 m?3/s 20kPa-i=1 2,00E-06 -6,00E-07
EN13249/57:2016, ANNEX B Doit étre recouvert dans un délai de 1 jour aprés mise en ceuvre.
Prévision de Durabilité Durabilité présumée : 5 années dans les sols avec 4<PH<g et une|
EN13265:2016,ANNEX B température < 25 °C

MD : Sens Machine - CMD : Sens Travers

Dimension du rouleau

Longueur Largeur Tolérance Unité Pal.
o ca. @- Interne 72 mm 1'200 m?
50m 2.0m L/B+2% ca. @- Externe 78 mm (=12 Rouleaux)

Les données ci-dessus font référence & une moyenne de valeurs mesurées en production courante. Nous nous réservons le droit de modifier ces performances, sans préavis, en
fonction du développement de notre technologie, de nos connaissances et de notre expérience. Nous n‘assumons aucune responsabilité concernant I'utilisation du produit et des
informations ci-dessus.
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