
 

Stratex Root Barrier 340 UV ist ein vernadeltes, beidseitig beschichtetes und UV-stabilisiertes Polypropylen-Geotextil, das als 
Wurzelbarriere eingesetzt wird. Das Material ist beständig gegen im Boden vorhandene Chemikalien, Schimmel und Insekten und 
ist nicht biologisch abbaubar. Es dient insbesondere zum Schutz von Leitungen, Trottoirs, Mauern und Gebäuden vor 
Wurzeleinwuchs sowie zur Abgrenzung von Baumgruben. 
 
 leicht zu verarbeiten, leicht und strapazierfähig 
 wasserundurchlässig 
 vertikal anzubringende Wurzelführungsfolie 
 resistent gegen Bodenchemikalien, Schimmel und Insekten 
 undurchdringlich für Wurzeln von Büschen und Bäumen 
 hohe Flexibilität für eine zuverlässige Anpassung an unebene und unregelmässige Untergründe 
 wirksame Begrenzung des Wachstums ausgeprägter Wurzeln 
 

STRATEX Root Barrier 340 UV 
Wurzelschutz 
 
 

 
 
 
 

Technisches Datenblatt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN Prüfnorm EINHEITEN WERTE  
Material - - Vliesstoff aus Polypropylen - 
Farbe - - Schwarz  
Dicke EN ISO 9863-1 mm 1,6 +0,25 
Flächenmasse EN ISO 9864 g/m² 340 +40 
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN      
Zugfestigkeit l/q EN ISO 10319 kN/m 18 / 18 -2,5/-2,5 
Höchstzugkraftdehnung l/q EN ISO 10319 % 36 / 45 +8/+9 
Stempeldurchdrückkraft EN ISO 12236 N 3250 -500 
Durchschlagwiderstand EN ISO 13433 mm 18 +4 
DURCHHALTEFÄHIGKEIT     
Witterungsbeständigkeit l/q EN 12224 

%Beständigkeit 
beibehalten 

90/90 ±15/±15 
Beständigkeit l/q 
gegen Flüssigkeiten – Säure EN 14030 90/90 ±15/±15 

Beständigkeit l/q 
gegen Flüssigkeiten – Laugen 

EN 14030 90/90 ±15/±15 

Oxidationsbeständigkeit l/q EN ISO 13438 90/90 ±15/±15 
Mikrobiologische Beständigkeit l/q EN 12225 90/90 ±15/±15 
Haltbarkeit  
Muss innerhalb von zwei Wochen nach der Verlegung überdeckt werden. Die Lebensdauer beträgt bei Bodentemperaturen > 25 °C mehr als 
100 Jahre und weist eine hohe Beständigkeit gegenüber sauren und alkalischen Umgebungen auf. 

 
 

Standardabmessungen der Rollen 
Breite (m) Länge (m) Fläche (m²) ) Gewicht (kg) 
1.0  50 50 17 

 
 
 
 
 

Die oben genannten Angaben beziehen sich auf Durchschnittswerte, die im laufenden Produktionsbetrieb gemessen wurden. Wir behalten uns das Recht vor, 
diese Leistungsdaten ohne vorherige Ankündigung entsprechend der Weiterentwicklung unserer Technologie, unseres Wissens und unserer Erfahrung zu ändern. 
Wir übernehmen keine Haftung für die Verwendung des Produkts und der oben genannten Informationen. 
 


