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Wesentliche Eigenschaften Leistung Toleranz Norm
Matte - Eigenschaften
Mass per unit area 740
Dicke bei 0,5 kPa 6 - 9 mm

Zugfestigkeit (MD) 15 (Dry) - 11
(Wet) kN/m   ASTM D4595

Zugfestigkeit (CMD) 17.5 (Dry) - 5
(Wet) kN/m   ASTM D4595

Dehnung bei maximaler Belastung (MD) 30 %
Dehnung bei maximaler Belastung (CMD) 30 %
Maschenweite 10 x 10 mm
Fadendichte 6-7 (warp) - 7 (weft) / 10 cm
Dauerhaftigkeitseigenschaften
Angenommene Mindestnutzungsdauer in Böden mit einen
pH-Wert von 4 <= pH <= 9 und einer Bodentempereatur
von <= 25°C

3 - 5 Jahre

Maximal zulässige Zeit zwischen Installation und
Abdeckung des Produkt 14 tag

Rollenbreite (+/- 1%) Rollenlänge (+/- 1%)
2 m 50 m

Die in dieser Produktinformation enthaltenen Angaben entsprechen unserem letzten Wissenstand. Es bleibt uns vorbehalten sie zu gegebenem Zeitpunkt entsprechend
neueren Erkenntnissen und Erfahrungen zu ergänzen und zu ändern, sowie die Eigenschaften der oben genannten Produkte zu modifizieren. Eine Haftung, welcher Art
auch immer, insbesondere für einen bestimmten Einsatzzweck oder für Patentverletzungen kann daraus nicht abgeleitet werden.
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