
 

Stratex Root Barrier 340 UV est un géotextile non tissé en polypropylène aiguilleté, à double enduction et stabilisé aux 
UV, destiné à être utilisé comme barrière anti-racines. Il résiste aux produits chimiques présents dans le sol, à la 
moisissure et aux insectes, et n'est pas biodégradable.  
 

 

Stratex Root Barrier 340 UV 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fiche technique 

 
 

CARATERISTIQUES PHYSIQUES Norme d’essai UNITES VALEURS  

Matériau 
- - Géotextile non tissé 

polypropylène 
- 

Couleur - - Noir  
Epaisseur EN ISO 9863-1 mm 1,6 +0.25 
Masse surfacique (revêtement 
compris) 

EN ISO 9864 g/m² 340 +40 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES      
Résistance à traction SP/ST EN ISO 10319 kN/m 18 / 18 -2,5/-2,5 
Allongement SP/ST EN ISO 10319 % 36 / 45 +8/+9 
Résistance à perforation statique EN ISO 12236 N 3250 -500 
Résistance à perforation 
dynamique 

EN ISO 13433 mm 18 +4 

ENDURANCE     
Résistance aux intempéries SP/ST EN 12224 % de 

résistance 
conservée 

90/90 ±15/±15 
Résistance aux liquides – Acide 
SP/ST 

EN 14030 90/90 ±15/±15 

Résistance aux liquides – alcalins 
SP/ST 

EN 14030 90/90 ±15/±15 

Résistance à l'oxydation SP/ST EN ISO 13438 90/90 ±15/±15 
Résistance microbiologique SP/ST EN 12225 90/90 ±15/±15 
Durabilité  
À recouvrir dans les deux semaines suivant la pose. La durée de vie supérieure à 100 ans à des températures du sol > 25 °C et 
présente une forte résistance aux environnements acides et alcalins. 

 
 
 
 

Dimensions standard des rouleaux 
Largeur (m) Longueur (m) Surface (m2) Poids (Kg) 
1  50  50 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les données ci-dessus font référence à une moyenne de valeurs mesurées en production courante. Nous nous réservons le droit de modifier 
ces performances sans préavis, en fonction du développement de notre technologie, de nos connaissances et de notre expérience. Nous 
n’assumons aucune responsabilité concernant l’utilisation du produit et des informations ci-dessus. 
 


